


AURORA PREMIUM VALGUSPANEEL

100-240VAC / 220-240VAC 25 W 3225 lm

100-240VAC / 220-240VAC

100-240VAC / 220-240VAC

30 W

36 W

TOOTE PARAM EETRID

DETAILID

Minimalistlik disainPatenteeritud kiirühendus Hea soojusjuhtivus

18mm

SPETSIFIKATSIOON

Töötemperatuur

Toiteplokk

LED

Ekstrusiooniga alumiinium
Pulbervärvitud
Tsingitud teras 

Valge  RAL9016

IP20 / IP54

Struktuur
Viimistlus
Tagaplaat
Hajuti

Raam

IP

Ühendus

Värvus

Material

MX  L-Regular | D-Dimmab le | A-DALI     
XX Valgustemperatuur: WW-3000K | NW-4000K | PW-5000K
HX: H5 - UGR<19 & 3 steps MacAdam Ellipse  

LS-ML600*600-XX25-HX

UGR:  
Opaal: 

Tootek ood Sisendpinge Võimsus Luumen
3000K

Luumen
4000K

Luumen
5000K

18mm raami äär
Mikroprismaatika

0°C   -    +40°C

TUV, CE - Mean Well / Phil ips / BOKE

Ep istar

3300 lm 3300 lm

LS-ML600*600-XX30-HX

LS-ML600*600-XX36-HX

3872 lm 3872 lm3725 lm

4678 lm 4678 lm4500 lm

Patendeeritud kiirühendus

PS (standart) / PC (võimalus)
PS (standart) / PC (võimalus)

H7 - UGR<19 & 6 steps MacAdam Ellipse  



600x600mm - 25w
600x600mm - 30w
600x600mm - 36w

1195

295

1200x300mm - 25w
1200x300mm - 30w / 1200x300mm - 36w

FOTOMEETRILINE INFO JA KESKMINE E(LX) NÄITAJA

0 30

60

90

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180

UNIT:cd
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UNIT:cd

C60/240

UNIT:cd

C90/270
AVERAGE BE A M  A N G L E ( 5 0 % ) : 9 0 .1 D E G

346 692 1038 1384 1729

30w - 4000K
1.00 m 193.94c m838.23l x 1729.38l x

1.50m 290.91c m372.55l x 768.61l x

2.00 m 387.88c m209.56l x 432.34l x

2.50m 484.85c m134.12l x 276.70l x

3. 0 0 m 581.82c m93.14l x 192.15l x

Heig h tAVR E CENT E R  E Diam e t e r

Angl e : 8 8 . 2 d eg
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UNIT:cd
C0/180

UNIT:cd

C30/210

UNIT:cd

C60/240

UNIT:cd

C90/270
AVERAGE BE A M  A N G L E ( 5 0 % ) : 9 0 .1 D E G

364 728 1093 1457 1821

30w - 5000K
1.00 m 193.94c m882.63l x 1820.97l x

1.50m 290.91c m392.28l x 809.32l x

2.00 m 387.88c m220.66l x 455.24l x

2.50m 484.85c m141.22l x 291.36l x

3. 0 0 m 581.82c m98.07l x 202.33l x

Heig h tAVR E CENT E R  E Diam e t e r

Angl e : 8 8 . 2 d eg
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UNIT:cd
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UNIT:cd
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UNIT:cd
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UNIT:cd

C90/270
AVERAGE BE A M  A N G L E ( 5 0 % ) : 9 0 .1 D E G

416 832 1248 1663 2079

36w - 4000K
1.00 m 193.94c m1007.78l x 2079.19l x

1.50m 290.91c m447.90l x 924.09l x

2.00 m 387.88c m251.95l x 519.80l x

2.50m 484.85c m161.25l x 332.67l x

3. 0 0 m 581.82c m111.98l x 231.02l x

Heig h tAVR E CENT E R  E Diam e t e r

Angl e : 8 8 . 2 d eg
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UNIT:cd
C0/180

UNIT:cd

C30/210

UNIT:cd

C60/240

UNIT:cd

C90/270
AVERAGE BE A M  A N G L E ( 5 0 % ) : 9 0 .1 D E G

434 867 1301 1735 2168

36w - 5000K
1.00 m 193.95c m1051.00l x 2168.44l x

1.50m 290.92c m467.11l x 963.75l x

2.00 m 387.89c m262.75l x 542.11l x

2.50m 484.86c m168.16l x 346.95l x

3. 0 0 m 581.84 c m116.78l x 240.94l x

Heig h tAVR E CENT E R  E Diam e t e r

Angl e : 8 8 . 2 d eg
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UNIT:cd
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UNIT:cd

C30/210

UNIT:cd

C60/240

UNIT:cd

C90/270
AVERAGE BE A M  A N G L E ( 5 0 % ) : 1 1 3 .4 D E G

224 447 671 895 1119

25w - 4000K
1.00 m 303.24cm325.09lx 1118.22lx

1.50m 454.85cm144.49lx 496.98lx

2.00 m 606.47cm81.27lx 279.55lx

2.50m 849.06cm41.47lx 142.63lx

3. 0 0 m 909.71cm36.12lx 124.25lx

Heig h tAVR E CENT E R  E Diam e t e r

Angl e : 113. 2 d e g
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UNIT:cd
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UNIT:cd

C30/210

UNIT:cd

C60/240

UNIT:cd

C90/270
AVERAGE BE A M  A N G L E ( 5 0 % ) : 113.4D E G

230 460 690 920 1149

25w - 5000K
1.00 m 303.24cm334.06lx 1149.10lx

1.50m 454.86cm148.47lx 510.71lx

2.00 m 606.48cm83.52lx 287.28lx

2.50m 849.07cm42.61lx 146.57lx

3. 0 0 m 909.72cm37.12lx 127.68lx

Heig h tAVR E CENT E R  E Diam e t e r

Angl e : 1 1 3 . 2 d eg
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Website:www.ledlucky.net
Tel:+86-755-81795752

E-mail:lighting@ledlucky.net

info@ledshop.ee
www.ledshop.ee

Keemia 4,
10616 Tallinn
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AURORA PREMIUM VALGUSPANEEL


