
LS-HAMK-100-DA-X3
Ledshop HAMK on vastupidav 
tolmu- ja pritsmekindel LED valgusti, 
mis sobib tootmis- ja laohoonete 
valgustamiseks.



LS-HAMK-100-DA-X3

TEHNILISED ANDMED

IP klass IK klass Min töötemperatuur (C)
65 08 -40°

Maks töötemperatuur (C) Reflektori nurk
+45° 120° / 60°

KAAL JA MÕÕDUD

Kaal (kg) Mõõtmed (mm)
5,9 400x215x120

Valgusvoog valgustist (lm)
14000

VALGUSALLIKAS

Valgustehnoloogia Valgustemperatuur (K)
LED 4000 / 5000 / 5700

Arvestuslik eluiga (h)
100000

Valgusti efektiivsus (lm/W)
140

Värviedastusindeks (CRI)
>80

KIRJELDUS HAMK on tugev ja mitmekülgne LED valgusti, mis on disainitud just 
suuri tööstushooneid silmas pidades ning mõeldud pikaajaliseks ning 
efektiivseks valgustamiseks. Valgusti tugev ja vastupidav korpus on 
valmistatud väikese raua- ja vasesisaldusega anodeeritud alumiiniu-
mist.  Valgustil on ilmastikukindlus IP65, löögikindlus IK08 ja töötab 
temperatuuridel -40°C kuni +50°C.

HAMK valgustis kasutatavad LED kiibid on LED tehnoloogia teerajaja, 
USA ettevõtte, CREE toodang. Kasutatavate LED kiipide efektiivusus 
ulatub kuni 180lm/W. Valgusti enda efektviisus on kuni 140 lm/W 
koos kõrge värviedastusindeksiga CRI>80. 

Valgusti üks olulisemaid komponente on toiteplokk. HAMK seeria 
puhul kasutame vaid maailma juhtiva toiteplokkide tootja Mean Well 
tooteid. Valgustit on võimalik nii dimmerdada 1-10V kui ka
digitaalselt addresseerida (DALI).

HAMK on mõeldud nii lakke, seinale kui ka rippu kinnitamiseks. 
Valgusti korpusesse ehitatud siin on mõeldud lihtsaks kinnitamiseks 
M8-mõõtu poltide abil. Lisana pakume ka seina ja rippkinnitusi. 



info@ledshop.ee
www.ledshop.ee

Joonis on illustratiivne. Jooniselt on puudu juhtmestik, toiteplokk ja
kinnituselemendid, mis valitakse vastavalt kliendi soovile või paigaldusnõuetele.
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ELEKTRILISED PARAMEETRID

Pinge (V) Sagedus (Hz) Koguvõimsus (W)
100-240 50/60 100

KORPUS JA PAIGALDUS

Korpuse materjal Esiklaas
Anodeeritud alumiinium 4mm kirgas klaas

Keemia 4,
10616 Tallinn


